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Abstract 



Packing sleeve (7) for the end sealing of the tubular, expandable envelope (8) of a well packer (6), with a cylindrical 
body (13) of elastic compressible plastic which has an eccentric, axially parallel main leadthrough (14) for a pipe section, 
anchor (3) or the like as well as at least one axially parallel secondary leadthrough (15-17) for a fluid-supply or fluid- 
disposal line (10- 12) in the crescent-shaped cross-sectional area (18) of the body (13) remaining around the main 



leadthrough (14). 
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Description 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dichtmanschette zur stirnseitigen Abdichtung der schlauchformigen 
expansionsfahigen Hulle eines Bohrlochpackers, sowie ein Verfahren zum Aufbau eines Bohrlochpackers unter 
Verwendung zweier solcher Dichtmanschetten und einer schlauchformigen expansionsfahigen Hulle; ferner betrifft die 
Erfindung einen Bohrlochpacker. 

Aus der US-PS 5 226 489 ist ein Packer bekannt, der sich aus zwei Metall-Dichtmanschetten zusammensetzt, welche 
auf einen durch ein Metallrohr gebildeten Packerkern geschweisst sind und auf die eine schlauchformige aufpumpbare 
Hulle aufvulkanisiert ist. Der Ringraum zwischen dem Packerkern und der Hulle wird uber eine Zufuhrleitung mit 
Druckfluid gespeist, welche in eine Durchfuhrung in einer der Manschetten eingeschweisst ist. Eine weitere 
Versorgungsleitung fur einen allfalligen zweiten Packer in grosserer Tiefe des Bohrloches durchsetzt beide 
Dichtmanschetten des ersten Packers und ist ebenfalls mit diesen verschweisst. Dieser Packer ist somit eine 
vorgefertigte Metalikonstruktion und dient ausschliesslich dazu, bestimmte Bereiche in einem Bohrloch fur 
Messzwecke zu isolieren.Auf Grund der Schweiss- und Vulkanisierverbindungen eignet sich der Packer nicht dazu, vor 
Ort entsprechend den Bedingungen angefertigt zu werden. Auch ist es nicht moglich, diesen Packer fur Verfiillungen, 
Injektionen oder Verpressungen auf Rohrstrange, Anker od.dgl. aufzuziehen. Auf Grund der kostspieligen 
Metalikonstruktion ist es nicht denkbar, einen derartigen Packer als verlorenen Packer fur z.B. den Ankereinbau 
einzusetzen. 

Die Erfindung setzt sich zum Ziel, ein System zu schaffen, mit dem ein Packer in einfacher Weise vor Ort angefertigt 
und damit den ortlichen Gegebenheiten angepasst werden kann, wobei die Herstellung des Packers mdglichst 
kostengunstig sein soli, urn auch einen Einsatz als verlorener Packer zu ermoglichen. Die Erfindung setzt sich ferner 
zum Ziel, ein Verfahren zum Aufbauen eines derartigen Packers zu schaffen. 

Eine Dichtmanschette zur stirnseitigen Abdichtung der schlauchformigen expansionsfahigen Hulle eines 
Bohrlochpackers zeichnet sich erfindungsgemass aus durch einen zylindrischen Korper aus elastischem 
komprimierbaren Kunststoff, der eine exzentrische axialparallele Hauptdurchfuhrung fur einen Rohrstrang, Anker 
od.dgl. sowie zumindest eine axialparallele Nebendurchfuhrung fur eine Fluidver- oder -entsorgungsleitung in dem urn 
die Hauptdurchfuhrung verbleibenden sichelformigen Querschnittsbereich des Korpers aufweist. 
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Derart ausgebildete Dichtmanschetten sind ausserst kostengunstig und ermoglichen die Anfertigung eines Packers vor 
Ort Auf Grund der Durchfuhrungen lassen sich die Dichtmanschetten in axialer Richtung auf dem Rohrstrang Anker 
od.dgl. behebig verschieben, und auch die hindurchgefuhrten Ver- und Entsorgungsleitungen konnen in ihrer ' 
Einbnngtiefe in das Bohrloch variiert werden. Beim Aufbringen der schlauchformigen Hulle werden die 
Dichtmanschetten komprimiert und jeglicher Spalt in den Durchfuhrungen abgedichtet. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Hauptdurchfuhrung bis an den 
Umfang des Korpers grenzt, so dass die Dichtmanschette auf den durchzufiihrenden Rohrstrang, Anker od.dgl radial 
aufgesteckt werden kann. . 

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform besteht darin, dass der Korper entlang jeder Nebendurchfuhrung radial 
eingeschnitten ist, so dass auch die Ver- und Entsorgungsleitungen radial in die Dichtmanschette eingelegt werden 
konnen und nicht durchgefadelt werden mussen. a 

Bevorzugt weist der Korper drei Nebendurchfuhrungen auf, u.zw. eine fur eine Fluidversorgungsleitung zum 
Aufpumpen des Packers selbst, eine zur Verfullung des hinterdem Packer abgeschlossenen Bohrlochraumes und eine 
zur Entluftung dieses Raumes. Wird die Dichtmanschette als zweite Dichtmanschette des Packers verwendet kann 
dann die erste, nicht benotigte Nebendurchfuhrung mit einem Stopfen verschlossen werden. 

In i einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist der Korper aus Polymermaterial, vorzuqsweise 
Silikonkautschuk, gefertigt. . M 

Die vorgenannten Ziele werden gemass einem zweiten Aspekt der Erfindung mit Hilfe eines Verfahrens zum Aufbauen 
eines Bohrlochpackers unter Verwendung zweier erfindungsgemasser Dichtmanschetten und einer schlauchformiqen 
expansionsfahigen Hulle erreicht, welches Verfahren sich auszeichnet durch die Schritte: 

Aufsetzen der beiden Dichtmanschetten auf den durchzufuhrenden Rohrstrang, Anker od.dgl. in einem vorbestimmten 
Abstand, 

Einsetzen der Fluidver- bzw. -entsorgungsleitungen in die Nebendurchfuhrungen, 
Aufschieben der expansionsfahigen Hulle uber beide Dichtmanschetten, und 
Abbinden der expansionsfahigen Hulle urn die beiden Dichtmanschetten. 

Gegenstand der Erfindung ist schliesslich ein Bohrlochpacker mit einer schlauchformigen expansionsfahigen Hulle die 
mit endseitigen Dichtmanschetten versehen ist; dieser Packer zeichnet sich dadurch aus, dass die Dichtmanschetten 
mit einem zyhndnschen Korper aus elastischem komprimierbaren Kunststoff versehen sind, der eine exzentrische 
achsparallele Hauptdurchfuhrung fur einen Rohrstrang, Anker od.dgl. sowie zumindest eine achsparallele 
Nebendurchfuhrung fur eine Fluidver- oder -entsorgungsleitung in dem urn die Hauptdurchfuhrung verbleibenden 
sichelformigen Querschnittsbereich des Korpers aufweist. 

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung werden im folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnunqen 
beschneben, in denen y 

Fig. 1 schematisch die Anwendung eines Packers in einem Bohrloch fur den Ankereinbau zeigt 
Fig. 2 den Packer von Fig. 1 in vergrosserter, schematischer Seitenansicht, 
Fig. 3 die erfindungsgemasse Dichtmanschette in der Stirnansicht, 
Fig. 4 in der Seitenansicht, 

Fig. 5 in der Draufsicht und Fig. 6 in einer Schragansicht von oben. 

Fig 1 zeigt ein Bohrloch 1 mit einem Bohrlochmund 2. In dem Bohrloch soli ein Anker 3 verankert werden von dem 
nur der in das Bohrloch ragende Teil dargestellt ist. ' 

Der Anker 3 wird uber eine Freispielstrecke 4 im Bohrloch frei gefuhrt und uber eine Haftstrecke 5 beispielsweise mit 
Beton mit dem das Bohrloch umgebenden Erdreich verbunden. Zu diesem Zweck wird ein Packer 6 auf eine 
Sert ,mmte TeUfe QebraCht Und die Ver P ressstrecke zwischen Packer 6 und Bohrlochende mit Beton verputzt oder 

Der Packer 6 weist gemass Fig. 2 zwei Dichtmanschetten 7 auf, durch welche der Anker 3 hindurchgefuhrt und auf der 
eine schlauchformige, expansionsfahige, elastische Hulle 8 aufgezogen und mit Hilfe von Spannriemen 9 
festgebunden ist. Zur Verfullung der Verpressstrecke mussen durch den Packer 6 zwei Leitungen hindurchgefuhrt 
werden, u.zw. eine Leitung 10 zum Einpressen des Betons in den Haftstreckenbereich und eine Leitung 11 zur 
gleichzeitigen Entluftung des Haftstreckenbereiches. Ferner muss durch die erste der Dichtmanschetten 7 eine 
Fluidleitung 12 zur Druckbeaufschlagung des Packers hindurchgefuhrt werden. Uber eine Fluidleitung 12 kann der 
Packer sowohl mittels Druckluft als auch einem beliebigen Druckfluid, z.B. Gas oder Hydraulikol, beaufschlagt werden 
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Die in den Fig. 3 bis 6 dargestellte Dichtmanschette wird im wesentlichen durch einen zylindrischen Korper 13 aus 
elastischem komprimierbaren Kunststoff gebildet, welcher eine exzentrische axialparallele Hauptdurchfuhrung 14 fur 
den Anker 3 sowie drei axialparallele Nebendurchfuhrungen 15, 16 und 17 fur die Leitungen 10, 11 und 12 in dem urn 
die Hauptdurchfuhrung 14 verbleibenden sichelformigen Querschnittsbereich 18 des Korpers 13 aufweist. 

Die Hauptdurchfuhrung 14 grenzt bis an den Umfang des Korpers 13, so dass sich ein Spalt 19 ergibt, uber welchen 
die Dichtmanschette 7 in radialer Richtung auf den Anker 3 aufgesteckt werden kann. Der Korper 13 ist ferner entlang 
jeder der Nebendurchfuhrungen radial eingeschnitten, wie durch das Bezugszeichen 20 angedeutet ist. Auf diese 
Weise lassen sich auch die Leitungen 10, 11 und 12 in radialer Richtung in die Nebendurchfuhrungen 15, 16 und 17 
eindrucken. 

Der Korper 13 ist bevorzugt aus elastischem Polymerschaummaterial, insbesondere Silikonkautschuk, gefertigt. 

Das Verfahren zum Aufbauen des in den Fig. 1 und 2 gezeigten Packers 6 mit Hilfe der in den Fig. 3 bis 6 
dargestellten Dichtmanschetten 7 wird nun beschrieben. 

Zunachst werden die beiden Dichtmanschetten 7 auf den Anker 3 in einem vorbestimmten gegenseitigen Axialabstand 
in radialer Richtung aufgesteckt. Anschliessend werden die Leitungen 10 und 11 zum Verfullen der Verpressstrecke in 
die Nebendurchfuhrungen 15 und 16 beider Dichtmanschetten 7 eingedruckt, so dass sie den gesamten Packer 6 
durchsetzen. Die Fluidleitung 12 zur Druckbeaufschlagung des Packers 6 wird nur in die Nebendurchfuhrung 17 der 
ersten (in den Fig. 1 und 2 linken) Dichtmanschette 7 in radialer Richtung eingedruckt, wogegen die 
Nebendurchfuhrung 17 der zweiten (in den Fig. 1 und 2 rechten) Dichtmanschette 7 mit einem Stopfen abgedichtet 
wird. Stattdessen konnte selbstverstandlich als zweite Dichtmanschette auch eine Dichtmanschette mit nur zwei 
Nebendurchfuhrungen 15 und 16 verwendet werden. 

Anschliessend wird die Hulle 8 uber beide Dichtmanschetten geschoben (oder vor Ort aufextrudiert) und mit Hilfe der 
Riemen 9 auf die beiden Dichtmanschetten 7 gebunden, wobei diese geringfugig komprimiert und dadurch die 
Durchfuhrungen 14, 15, 16 und 17 abgedichtet werden. 

Nach Druckbeaufschlagung des Packers und entsprechendem Verfullen der Verpressstrecke kann der Packer 
entweder als verlorene Schalung an Ort und Stelle verbleiben, oder ausgebaut und wiederverwendet werden. 

Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf den dargestellten Anwendungsfall des Ankereinbaues beschrankt ist; 
vielmehr wird jeder Anwendungsfall eines aufpumpbaren Bohrlochpackers in Betracht gezogen, sei es fur Injektionen, 
Verpressungen oder Abdichtungen zu Bau- oder auch Messzwecken. 
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Claims 



1. Dichtmanschette zur stirnseitigen Abdichtung der schlauchformigen expansionsfahigen Hulle eines 
Bohrlochpackers, gekennzeichnet durch einen zylindrischen Korper (13) aus elastischem komprimierbaren Kunststoff, 
der eine exzentrische achsparallele Hauptdurchfuhrung (14) fur einen Rohrstrang, Anker (3) od.dgl. sowie zumindest 
eine achsparallele Nebendurchfuhrung (15-17) fiir eine Fluidver- oder -entsorgungsleitung (10-12) in dem urn die 
Hauptdurchfuhrung (14) verbleibenden sichelformigen Querschnittsbereich (18) des Korpers (13) aufweist. 

2. Dichtmanschette nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptdurchfuhrung (14) bis an den Umfang 
des Korpers ( 1 3) grenzt. 

3. Dichtmanschette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Korper (13) entlang jeder 
Nebendurchfuhrung (15-17) radial eingeschnitten (20) ist. 

4. Dichtmanschette nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Korper (13) drei 
Nebendurchfuhrungen (15-17) aufweist. 

5. Dichtmanschette nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Korper (13) aus elastischem 
Polymermaterial, vorzugsweise Silikonkautschuk, gefertigt ist. 

6. Verfahren zum Aufbauen eines Bohrlochpackers unter Verwendung zweier Dichtmanschetten nach einem der 
Anspruche 1 bis 5 und einer schlauchformigen expansionsfahigen Hulle, gekennzeichnet durch die Schritte: 

Aufsetzen der beiden Dichtmanschetten (7) auf den durchzufuhrenden Rohrstrang, Anker (3) od.dgl. in einem 
vorbestimmten Abstand, 
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Einsetzen der Fluidver- bzw. -entsorgungsleitungen (10-12) in die Nebendurchfuhrungen (15-17), 
Aufschieben der expansionsfahigen Hulle (8) uber beide Dichtmanschetten (7), und 
Abbinden der expansionsfahigen Hulle (8) um die beiden Dichtmanschetten (7). 



7. Verfahren nach Anspruch 6 unter Verwendung zweier Dichtmanschetten nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Dichtmanschetten (7) auf den Rohrstrang, Anker (3) od.dgl. in radialer Richtung aufgesteckt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7 unter Verwendung zweier Dichtmanschetten nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fluidver- bzw. -entsorgungsleitungen (10-12) in die Nebendurchfuhrungen (15-17) in radialer 
Richtung eingedruckt werden. 

9. Bohrlochpacker mit einer schlauchformigen expansionsfahigen Hulle, die mit endseitigen Dichtungsmanschetten 
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtmanschetten mit einem zylindrischen Korper (13) aus 
elastischem komprimierbaren Kunststoff versehen sind, der eine exzentrische achsparallele Hauptdurchfuhrung (14) 
fur einen Rohrstrang, Anker (3) od.dgl. sowie zumindest eine achsparallele Nebendurchfuhrung (15-17) fur eine 
Fluidver- oder -entsorgungsleitung (10-22) in dem um die Hauptdurchfuhrung (14) verbleibenden sichelformigen 
Querschnittsbereich (18) des Korpers (13) aufweist. 
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Die vorliegende Erf indung betrifft eine Dicht- 
manschette zur stirnseitigen Abdichtung der 
schlauchformigen expansionsfahigen Hulle eines 
Bohrlochpackers, sowie ein Verfahren zum Aufbau 
eines Bohrlochpackers unter Verwendung zweier sol- s 
cher Dichtmanschetten und einer schlauchformigen 
expansionsfahigen Hulle; ferner betrifft die Erfin- 
dung einen Bohrloch packer. 

Aus der US-PS 5 226 489 ist ein Packer bekannt, 
der sich aus zwei Metall-Dichtmanschetten zusanv 10 
mensetzt, welche auf einen durch ein Metallrohr ge- 
bildeten Packerkern geschweiRt sind und auf die eine 
schlauchformige aufpumpbare Hulle aufvulkanisiert 
ist. Der Ringraum zwischen dem Packerkern und der 
Hulle wird uber eine Zuf uhrleitung mit Druckf luid ge- 15 
speist, welche in eine Durchfuhrung in einer der Man- 
schetten eingeschweiRt ist. Eine weitere Versor- 
gungsleitung fur einen allfalligen zweiten Packer in 
groRerer Tiefe des Bohrloches durchsetzt beide 
Dichtmanschetten des ersten Packers und ist eben- 20 
falls mit diesen verschweiRt. Dieser Packer ist somit 
eine vorgefertigte Metallkonstruktion und dient aus- 
schlieRlich dazu P bestimmte Bereiche in einem Bohr- 
loch fur MeRzwecke zu isolieren. Auf Grund der 
SchweiR- und Vulkanisierverbindungen eignet sich 25 
der Packer nicht dazu, vor Ort entsprechend den Be- 
dingungen angefertigt zu werden. Auch ist es nicht 
moglich, diesen Packer fur Verfullungen, Injektionen 
Oder Verpressungen auf Rohrstrange, Anker od.dgl. 
aufzuziehen. Auf Grund der kostspieligen Metallkon- 30 
struktion ist es nicht denkbar, einen derartigen 
Packer als verlorenen Packer fur z.B. den Ankerein- 
bau einzusetzen. 

Die Erf indung setzt sich zum Ziel, ein System zu 
schaffen, mit dem ein Packer in einfacher Weise vor 35 
Ort angefertigt und damit den ortlichen Gegebenhei- 
ten angepaRt werden kann, wobei die Herstellung des 
Packers moglichst kostengunstig sein soil, urn auch 
einen Einsatz als verlorener Packer zu ermoglichen. 
Die Erf indung setzt sich ferner zum Ziel, ein Verfah- 40 
ren zum Aufbauen eines derartigen Packers zu schaf- 
fen. 

Eine Dichtmanschette zur stirnseitigen Abdich- 
tung der schlauchformigen expansionsfahigen Hulle 
eines Bohrlochpackers zeichnet sich erfindungsge- 45 
maR aus durch einen zylindrischen Korper aus elasti- 
schem komprimierbaren Kunststoff, der eine exzen- 
trische axialparallele Hauptdurchfuhrung fur einen 
Rohrstrang, Anker od.dgl. sowie zumindest eine axi- 
alparallele Nebendurchfuhrung fur eine Fluidver- 50 
oder-entsorgungsleitung in dem urn die Hauptdurch- 
fuhrung verbleibenden sichelformigen Querschnitts- 
bereich des Korpers aufweist. 

Derart ausgebildete Dichtmanschetten sind au- 
Rerst kostengunstig und ermoglichen die Anfertigung 55 
eines Packers vor Ort. Auf Grund der Durchfuhrungen 
lassen sich die Dichtmanschetten in axialer Richtung 
auf dem Rohrstrang, Anker od.dgl. beliebig verschie- 



ben, und auch die hindurchgef uhrten Ver- und Entsor- 
gungsleitungen konnen in ihrer Einbringtiefe in das 
Bohrloch variiert werden. Beim Aufbringen der 
schlauchformigen Hulle werden die Dichtmanschet- 
ten komprimiert und jeglicher Spalt in den Durchf uh- 
rungen abgedichtet. 

Eine bevorzugte Ausf uhrungsform der Erf indung 
zeichnet sich dadurch aus, daR die Hauptdurchfuh- 
rung bis an den Umfang des Korpers grenzt, so daR 
die Dichtmanschette auf den durchzufuhrenden 
Rohrstrang, Anker od.dgl. radial aufgesteckt werden 
kann. 

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform be- 
steht darin, daR der Korper entlang jeder Neben- 
durchfuhrung radial eingeschnitten ist, so daR auch 
die Ver- und Entsorgungsleitungen radial in die Dicht- 
manschette eingelegt werden konnen und nicht 
durchgefadelt werden miissen. 

Bevorzugt weist der Korper drei Nebendurchf uh- 
rungen auf, u.zw. eine fur eine Fluidversorgungslei- 
tung zum Aufpumpen des Packers selbst, eine zur 
Verfullung des hinter dem Packer abgeschlossenen 
Bohrlochraumes und eine zur Entluf tung dieses Rau- 
mes. Wird die Dichtmanschette als zweite Dichtman- 
schette des Packers verwendet, kann dann die erste, 
nicht benotigte Nebendurchfuhrung mit einem Stop- 
fen verschlossen werden. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erf in- 
dung ist der Korper aus Polymermaterial, vorzugs- 
weise Silikonkautschuk, gefertigt. 

Die vorgenannten Ziele werden gemaR einem 
zweiten Aspekt der Erf indung mit Hilfe eines Verfah- 
rens zum Aufbauen eines Bohrlochpackers unter Ver- 
wendung zweier erfindungsgemaRer Dichtman- 
schetten und einer schlauchformigen expansionsfa- 
higen Hulle erreicht, welches Verfahren sich aus- 
zeichnet durch die Schritte: 

- Aufsetzen der beiden Dichtmanschetten auf 
den durchzufuhrenden Rohrstrang, Anker 
od.dgl. in einem vorbestimmten Abstand, 

- Einsetzen der Fluidver- bzw. -entsorgungslei- 
tungen in die Nebendurchfuhrungen, 

- Aufschieben der expansionsfahigen Hulle uber 
beide Dichtmanschetten, und 

- Abbinden der expansionsfahigen Hulle urn die 
beiden Dichtmanschetten. 

Gegenstand der Erfindung ist schlieRlich ein 
Bohrlochpacker mit einer schlauchformigen expansi- 
onsfahigen Hulle, die mit endseitigen Dichtmanschet- 
ten versehen ist; dieser Packer zeichnet sich dadurch 
aus, daR die Dichtmanschetten mit einem zylindri- 
schen Korper aus elastischem komprimierbaren 
Kunststoff versehen sind, der eine exzentrische 
achsparallele Hauptdurchfuhrung fur einen Rohr- 
strang, Anker od.dgl. sowie zumindest eine achspar- 
allele Nebendurchfuhrung fur eine Fluidver- oder - 
entsorgungsleitung in dem urn die Hauptdurchfuh- 
rung verbleibenden sichelformigen Querschnittsbe- 
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reich des Kdrpers aufweist. 

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
werden im folgenden unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen beschrieben, in denen 

Fig. 1 schematisch die Anwendung eines 5 

Packers in einem Bohrloch fur den Ankereinbau 

zeigt, 

Fig. 2 den Packer von Fig. 1 in vergro&erter, sche- 
matischer Seitenansicht, 

Fig. 3 die erf indungsgema&e Dichtmanschette in 1 o 

der Stirnansicht, 

Fig. 4 in der Seitenansicht, 

Fig. 5 in der Draufsicht und Fig. 6 in einer Schrag- 

ansicht von oben. 

Fig. 1 zeigt ein Bohrloch 1 mit einem Bohrloch- 15 
mund 2. In dem Bohrloch soli ein Anker 3 verankert 
werden, von dem nurder in das Bohrloch ragende Teil 
dargestellt ist. 

Der Anker 3 wird uber eine Freispielstrecke 4 im 
Bohrloch f rei gef uhrt und uber eine Haf tstrecke 5 bei- 20 
spielsweise mit Beton mit dem das Bohrloch umge- 
benden Erdreich verbunden. Zu diesem Zweck wird 
ein Packer 6 auf eine vorbestimmte Teufe gebracht 
und die Verpre&strecke zwischen Packer 6 und Bohr- 
lochende mit Beton verputzt Oder injiziert. 25 

Der Packer 6 weist gemaft Fig. 2 zwei Dichtman- 
schetten 7 auf, durch welche der Anker 3 hindurchge- 
fuhrt und auf der eine schlauchformige, expansions- 
fahige, elastische Hulle 8 aufgezogen und mit Hilfe 
von Spannriemen 9 festgebunden ist. Zur Verf ullung 30 
der Verpre&strecke mussen durch den Packer 6 zwei 
Leitungen hindurchgefuhrt werden, u.zw. eine Lei- 
tung 10 zum Einpressen des Betons in den Haft- 
streckenbereich und eine Leitung 11 zur gleichzeiti- 
gen Entluftung des Haftstreckenbereiches. Ferner 35 
mud durch die erste der Dichtmanschetten 7 eine Flu- 
idleitung 12 zur Druckbeaufschlagung des Packers 
hindurchgefuhrt werden. Uber eine Fluidleitung 12 
kann der Packer sowohl mittels Druckluf t als auch ei- 
nem beiiebigen Druckftuid, z.B. Gas oder Hydraulik- 40 
61, beaufschlagt werden. 

Die in den Fig. 3 bis 6 dargestellte Dichtman- 
schette wird im wesentlichen durch einen zylindri- 
schen Korper 13 aus elastischem komprimierbaren 
Kunststoff gebildet, welcher eine exzentrische axial- 45 
paraliele Hauptdurchfuhrung 1 4 fur den Anker 3 sowie 
drei axial paraliele Nebendurchf uhrungen 15, 16 und 
17 fur die Leitungen 10, 11 und 12 in dem urn die 
Hauptdurchfuhrung 14 verbleibenden sichelformigen 
Querschnittsbereich 18 des Korpers 13 aufweist. so 

Die Hauptdurchfuhrung 14 grenzt bis an den Urn- 
fang des Korpers 13, so daft sich ein Spalt 19 ergibt, 
uber welchen die Dichtmanschette 7 in radialer Rich- 
tung auf den Anker 3 aufgesteckt werden kann. Der 
Korper 1 3 ist ferner entlang jeder der Nebendurchf uh- 55 
rungen radial eingeschnitten, wie durch das Bezugs- 
zeichen 20 angedeutet ist. Auf diese Weise lassen 
sich auch die Leitungen 10, 11 und 12 in radialer Rich- 



tung in die Nebendurchf uhrungen 15, 16 und 17 ein- 
drucken. 

Der Korper 13 ist bevorzugt aus elastischem Po- 
lymerschaummaterial, insbesondere Sili konkau- 
tschuk, gefertigt. 

Das Verfahren zum Aufbauen des in den Fig. 1 
und 2 gezeigten Packers 6 mit Hilfe der in den Fig. 3 
bis 6 dargestellten Dichtmanschetten 7 wird nun be- 
schrieben. 

Zunachst werden die beiden Dichtmanschetten 7 
auf den Anker 3 in einem vorbestimmten gegenseiti- 
gen Axialabstand in radialer Richtung aufgesteckt. 
Anschlie&end werden die Leitungen 10 und 11 zum 
Verf ullen der Verpre&strecke in die Nebendurchf uh- 
rungen 15 und 16 beider Dichtmanschetten 7 einge- 
druckt, so da& sie den gesamten Packer 6 durchset- 
zen. Die Fluidleitung 12 zur Druckbeaufschlagung 
des Packers 6 wird nur in die Nebendurchf uhrung 17 
der ersten (in den Fig. 1 und 2 linken) Dichtmanschet- 
te 7 in radialer Richtung eingedruckt, wogegen die 
Nebendurchf uhrung 17derzweiten(in den Fig. 1 und 
2 rechten) Dichtmanschette 7 mit einem Stopfen ab- 
gedichtet wird. Stattdessen konnte selbstverstand- 
lich als zweite Dichtmanschette auch eine Dichtman- 
schette mit nur zwei Nebendurchfuhrungen 15und 16 
verwendet werden. 

Anschlie&end wird die Hulle 8 uber beide Dicht- 
manschetten geschoben (oder vor Ort aufextrudiert) 
und mit Hilfe der Riemen 9 auf die beiden Dichtman- 
schetten 7 gebunden, wobei diese geringf ugig kom- 
primiert und dadurch die Durchf uhrungen 14, 15, 16 
und 17 abgedichtet werden. 

Nach Druckbeaufschlagung des Packers und 
entsprechendem Verfullen der Verpre&strecke kann 
der Packer entweder als verlorene Schalung an Ort 
und Stelle verbleiben, oder ausgebaut und wieder- 
verwendet werden. 

Es verstehtsich, da&die Erfindung nicht auf den 
dargestellten Anwendungsfall des Ankereinbaues be- 
schrankt ist; vielmehr wird jeder Anwendungsfall ei- 
nes aufpumpbaren Bohrloch packers in Betracht ge- 
zogen, sei es f ur Injektionen, Verpressungen oder Ab- 
dichtungen zu Bau- oder auch Me&zwecken. 



Patentanspruche 

1. Dichtmanschette zur stirnseitigen Abdichtung 
der schlauchformigen expansionsfahigen Hulle 
eines Bohrloch packers, gekennzeichnet durch 
einen zylindrischen Korper (13) aus elastischem 
komprimierbaren Kunststoff, der eine exzentri- 
sche achsparaliele Hauptdurchfuhrung (14) fur 
einen Rohrstrang, Anker (3) od.dgl. sowie zumin- 
dest eine achsparaliele Nebendurchf uhrung (15- 
17) fur eine Fluidver- oder -entsorguhgsleitung 
(10-12) in dem urn die Hauptdurchfuhrung (14) 
verbleibenden sichelformigen Querschnittsbe- 
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reich (18) des Korpers (13) aufweist. 

2. Dichtmanschette nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dad die Hauptdurchfuhrung (14) 

bis an den Umfang des Korpers (13) grenzL 5 

3. Dichtmanschette nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daR der Korper (13) ent- 
lang jederNebendurchfuhrung(15-17) radial ein- 
geschnitten (20) ist u 

4. Dichtmanschette nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dad der Korper 
(13) drei Nebendurchfuhrungen (15-17) aufweist. 

16 

5. Dichtmanschette nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafc der Korper 
(13) aus elastischem Polymermaterial, vorzugs- 
weise Silikonkautschuk, gefertigt ist. 

20 

6. Verfahren zum Aufbauen eines Bohrlochpackers 
unter Verwendung zweier Dichtmanschetten 
nach einem der Anspruche 1 bis 5 und einer 
schlauchformigen expansionsfahigen Hulle, ge- 
kennzeichnet durch die Schritte: 25 

- Aufsetzen der beiden Dichtmanschetten 

(7) auf den durchzuf uhrenden Rohrstrang, 
Anker (3) od.dgl. in einem vorbestimmten 
Abstand, 

- Einsetzen der Fluidver- bzw. -entsorgungs- 30 
leitungen (10-12) in die Nebendurchfuhrun- 
gen (15-17), 

- Aufschieben der expansionsfahigen Hulle 

(8) uber beide Dichtmanschetten (7), und 

- Abbinden der expansionsfahigen Hulle (8) 35 
urn die beiden Dichtmanschetten (7). 

7. Verfahren nach Anspruch 6 unter Verwendung 
zweier Dichtmanschetten nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafc die Dichtmanschet- 40 
ten (7) auf den Rohrstrang, Anker (3) od.dgl. in ra- 
dialer Richtung aufgesteckt werden. 



sowie zumindest eine achsparallele Nebendurch- 
fuhrung (15-17) fur eine Fluidver- oder -entsor- 
gungsleitung (10-22) in dem urn die Hauptdurch- 
fuhrung (14) verbleibenden sichelformigen Quer- 
schnittsbereich (18) des Korpers (13) aufweist. 



8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7 unter Verwen- 
dung zweier Dichtmanschetten nach Anspruch 3, 45 
dadurch gekennzeichnet, da& die Fluidver- bzw. 
-entsorgungsleitungen (10-12) in die Neben- 
durchfuhrungen (15- 17) in radialer Richtung ein- 
gedruckt werden. 

50 

9. Bohrlochpacker mit einer schlauchformigen ex- 
pansionsfahigen HiiHe, die mit endseitigen Dich- 
tungsmanschetten versehen ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daR die Dichtmanschetten mit ei- 
nem zyiindrischen Korper (13) aus elastischem 55 
komprimierbaren Kunststoff versehen sind, der 
eine exzentrische achsparallele Hauptdurchfuh- 
rung (14) fur einen Rohrstrang, Anker (3) od.dgl. 
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